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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des|
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: DILIXIN® XPRESS K2

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von denen abgeraten
wird
Andere Verwendungen als die unten genannten, identifizierten Verwendungen.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Komponente dient zur Herstellung einer Chlordioxidlésung, zusammen mit Komponente A.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Link Chemie AG

Dirrwiesen 16

73614 Schorndorf

Tel.: +49(0) 7181 -938 98 0

Fax: +49(0) 7181 - 938 98 60

www.link-chemie.com

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit
Tel.: +49 (0) 7181/ 938980
Mo - Do 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Emai: info@link-chemie.com
- 1.4 Notrufnummer:
GlZ-Nord, Géttingen, Deutschland
+49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
" Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Zusétzliche Angaben: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO05 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kaliummonopersulfat

- Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H412 Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter splen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaf den 6rtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

- Zusétzliche Angaben: Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
Bestandteil zur Herstellung einer 0,3%-igen Chlordioxidlésung.
Registriernummern nach Biozid-Meldeverordnung fur DEXDA CLEAN (aktivierte Chlordioxidlésung):
N-69077
fur PT 2 Desinfektionsmittel und Algenbekampfungsmittel, die nicht fur eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind
PT 3 Hygiene im Veterinarbereich
PT 4 Lebens- und Futtermittelbereich
PT 5 Trinkwasser
PT 11 Schutzmittel fur Flissigkeiten in Kuhl- und Verfahrenssystemen
PT 12 Schleimbekampfungsmittel
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
- 3.2 Gemische
- Geféhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 70693-62-8 Kaliummonopersulfat & Skin Corr. 1B, H314; <> Acute Tox. 4, H302 85-100%
EINECS: 274-778-7

Reg.nr.: 01-2119495676-
- Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Nie einer ohnnmachtigen Person etwas durch den Mund einfléRen. Betroffenen aus dem
Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Bei Unwohlisein arztlichen Rat einholen (wenn mdglich dieses Etikett vorzeigen).

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
* Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Auge mit beiden Handen weit aufhalten und mindestens 15 Minuten unter flieBendem Wasser intensiv spulen. Sofort Augenarzt zuziehen.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Eine erbrechende, auf dem Riicken liegende Person auf die Seite wenden.
Nie einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen.
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort artzlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
" 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
4.3 Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Léschmittel:
Wasserspriihstrahl
Léschpulver

(Fortsetzung auf Seite 3)
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FeuerldschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Kohlendioxid
Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kdnnen giftige Verbrennungsprodukte freigesetzt werden, wie z.B.:
Schwefeldioxid (SO2)
Kohlenoxide (COx)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Geschlossene Behalter in Nahe des Brandherdes mit Wasserspriuhnebel kiihlen. Umgebungsbrand mit geeignetem Loschmittel bekampfen.
Kleine Mengen zersetzender Produkte mit Wasser fluten (Wasser fiir besseres Eindringen mit Schaummittel versetzen). Nicht betroffenes
Produkt entfernen. Rauch mit Spriihwasser niederschlagen.
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende Verfahren
Schutzausrustung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Staubbildung vermeiden.
BerlUihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
" 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Staub mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
" 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Vorsichtig mechanisch aufnehmen. Staubbildung vermeiden. Kleine Reste mit viel Wasser wegspiilen.
" 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persoénlichen Schutzausrustung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Handhabung entsprechend den Laboratoriumsrichtlinien der BG-Chemie
Von brennbaren Stoffen fernhalten. Gute Entstaubung. Augen- und Hautkontakt verhindern.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mafnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
An einem kihlen Ort lagern.
Trocken lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern.
Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.
Nicht zusammen mit Basen lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behilter dicht geschlossen halten.
" Lagerklasse:
8 B S Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe
(TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

DE —
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
TRGS 900, Allgemeiner Staubgrenzwert:
Einatembare Fraktion : 10 E mg/m?
Uberschreitungsfaktor: 2(11)
AGS, DFG

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz: Partikelfiltrierende Halomaske FFP2.
*Handschutz:

Chemikalienbestandige Handschuhe (EN 374)

- Handschuhmaterial
Handschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR).
Materialstarke: > 0,11 mm

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Permeationszeit > 480 min
(Permeationslevel: 6)

- Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille nach DIN/EN 166

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Fester Stoff
Farbe: weil
- Geruch: geruchlos
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 21
- Zustandsénderung

Siedebeginn und Siedebereich:

Nicht bestimmt

- Flammpunkt:

Nicht anwendbar.

- Entziindbarkeit (fest, gasférmig):

Nicht bestimmt.

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht anwendbar.
- Dichte bei 20 °C: 2,35 glcm?
" Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht anwendbar.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: 297 - 357 g/l bei 20 °C
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositét:
Dynamisch: Nicht anwendbar.
Kinematisch: Nicht anwendbar.
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitéit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Hohe Temperaturen und Feuchtigkeit vermeiden.
- 10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen Reaktionen mit brennbaren Stoffen.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Feuchtigkeit; Temperaturen > 60°C
- 10.5 Unvertrdgliche Materialien:
Metallsalze
Cyanide, halogenierte Verbindungen
- 10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Schwefeloxide (SOx)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
ATE (Schatzwert Akuter Toxizitat)
Oral|LD50 |>556 mg/kg

70693-62-8 Kaliummonopersulfat
Oral | LD50 | 500 mg/kg (ATE)
- Akute Toxizitéat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
* Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Schwere Augenschédigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefdhrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
* Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
* Reproduktionstoxizitédt Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitédt
- Aquatische Toxizitéat:
Aquatische Toxizitat: 70693-62-8 Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)

LC 50/96 h 53 mg/l (Fische)

32-56 mg/l (Brachydanio rerio)
EC50/48h 5,3 mg/l (Daphnien)
EC50/72h >1 mgl/l (Algen)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit nicht anwendbar
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung: Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Entsorgung gemaf den ortlich behérdlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Abfall getrennt halten. Niemals andere Stoffe oder Abfélle hinzufligen! Produktreste an einen sicheren Ort
bringen und der geordneten Entsorgung zufiihren.
" Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die fir die
Anwendung giiltige Abfallschlisselnummer kann dem Europaischen Abfallkatalog entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: GemaR den ortlichen behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

*ADR, IMDG, IATA UN3260

 14.2 OrdnungsgeméfBe UN-Versandbezeichnung

-ADR 3260 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF
N.A.G. (Kaliummonopersulfat)

-IMDG, IATA CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (pentapotassium
bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate))

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen
*ADR, IMDG, IATA

- Klasse 8 Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8

- 14.4 Verpackungsgruppe
*ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender Nicht anwendbar.

- Kemler-Zahl: 80

- EMS-Nummer: F-A,S-B

- Stowage Category B

- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Massengutbeférderung geméal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und geméR IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

*ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1 kg

" Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 g
Hochste Nettomenge je Auflenverpackung: 500 g

- Beférderungskategorie 2
. Tunnelbeschrankungscede B
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1 kg
- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

- UN "Model Regulation”: UN 3260 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF
N.A.G. (KALIUMMONOPERSULFAT), 8, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch
EU Vorschriften
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Richtlinie 98/24/EG (Agenzienrichtlinie)

" Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefdhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie E2 Gewassergefahrdend

- Nationale Vorschriften:

* Hinweise zur Beschéftigungsbeschrénkung:
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten. (Deutschland: Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG; Osterreich: Kinder- und
Jugendlichen-Beschéaftigungsgesetz - KIBG)
Beschaftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Mitter beachten. (Deutschland Mutterschutzgesetz - MuSchG, MuSchArbV;
Osterreich: Mutterschutzgesetz - MSchG)
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Beschaftigungsbeschrankungen fur Frauen im gebarfahigen Alter beachten.

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrdnkungen und Verbotsverordnungen Die nationalen Rechtsvorschriften sind zu beachten!
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen
sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien abweichend von der bestimmungsgemafRen Verwendung des Produkts vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer
Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
" Relevante Sétze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Schulungshinweise
Das Produkt soll nur durch Personen gehandhabt werden, die ausreichend Uber die Arbeitsweise, die gefahrlichen Eigenschaften sowie die
nétigen Sicherheitsmalnahmen informiert wurden.
" Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten gemaR Verordnung (EC) No
1272/2008.
- Ansprechpartner:
Link Chemie AG
Produktsicherheit
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat - oral — Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1B

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergeféahrdend — Kategorie 3

* Quellen Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
- * Daten gegenliiber der Vorversion gedndert
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